
   Słup nr 30/1/2

 <10om

Istn. ograniczniki przepięć
ASA 0,50/5 - 5szt.

Sieć zasilająca AsXSn 4x 50+35mm2 
Sieć zasilana ze stacji transf. Kalembina 1

Proj. skrzynka na słupie ZK-0
z rozłącznikiem RBK-00 i wkładką
bezpiecznikową WTN-00 BM 4A
montaż 3m od poziomu gruntu 

proj. YAKXS 4x35mm2
            40/53m

YAKXS 4x35mm2 - 7m

   Układ pracy sieci TT
             St. transf.
          Kalembina 1

L1/30/1/2/WO

< 30 om< 30 om

   Słup nr 36/1/3

 <10om

Istn. ograniczniki przepięć
ASA 0,50/5 - 5szt.

Sieć zasilająca AsXSn 4x 50+35mm2 
Sieć zasilana ze stacji transf. Kalembina 1

Proj. skrzynka na słupie ZK-0
z rozłącznikiem RBK-00 i wkładką
bezpiecznikową WTN-00 BM 4A
montaż 3m od poziomu gruntu 

proj. YAKXS 4x35mm2
            38/54m

YAKXS 4x35mm2 - 7m

L1/36/1/3/WO

< 30 om< 30 om

Data opracowania: Czerwiec 2016

Schemat rozwinięty budowy oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Kalembina - ośw. 
zasilane z STR Kalembina 1

Inwestor:
Gmina Wiśniowa
Wiśniowa 150
38-124 Wiśniowa

Projektował: 

Rys. 2

L
Oprawa LED 72W/3500K, II klasa ochronności
 

Złącze IZK z wkładka topikowa
BiWts 4A

Słup SAL aluminiowy anodowany oksydowany w kolorze 
C-32 na fundamencie betonowym B


