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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Budowa o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Niewodna; Gmina

Tytul: i
y Wisniowa

Adres

budowy: dz. nr ewid. 1091/3; 1078; 1079; 1088/2; 1089 obr¢b Niwodna

Gmina Wisniowa
Inwestor: Wisniowa 150
38-124 Wisniowa

Branza: Elektryczna

PROJEKTANT

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. z dnia 29 listopada 2013r., poz. 1409, zmiany: z 2014 r. poz. 40) oswiadczam, ze
projekt budowlany zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgecymi Polskimi Normami.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane w zakresie: projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych wydane przez Podkarpackg Okregowg Izbe
Inzynieréw Budownictwa w dn. 06.06.2014 roku o nr PDK/0059/PWOE/14 oraz jestem cztonkiem
Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa o nr ewidencyjnym PDK/IE/0234/14
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Btazkowa, dnia 08.06.2016 r.

Nr dow. Osobistego — ATU 846717
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA

OSOBY TRZECIE
et Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Niewodna; Gmina
L Wisniowa
Adres dz. nr ewid. 1091/3; 1078; 1079; 1088/2; 1089 obreb Niewodna
budowy:
Gmina WiSniowa
Inwestor: Wisniowa 150
38-124 Wisniowa
Branza: Elektryczna

Obiekt — o$wietlenie uliczne drogowe zaprojektowano zapewniajac bezpieczenstwo osob trzecich.
Zagrozenie bezpieczenstwa pozarowego dla osob trzecich nie wystepuje.

Spehienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska zrealizowano poprzez:

- sporzadzenie projektu w sposob oraz z uzyciem wyrobow posiadajacych niezbedne deklaracje
zgodnosci z odpowiednimi normami oraz aprobatami technicznymi, gwarantujgcymi brak
zagrozen dla higieny i zdrowia 0so6b trzecich znajdujacych si¢ w poblizu obiektu
- obiekt nie bedzie emitowat gazdéw toksycznych, szkodliwych pytow, niebezpiecznego
promieniowania oraz nie bedzie powodowat zanieczyszczenia wody i gleby.

Projektowane o$wietlenie uliczne nie bedzie Zrodtem halasu ani emisji wibracji i promieniowania

jonizujacego.

Projektowana inwestycja(o$wietlenie uliczne drogowe) nie narusza wystepujacych w obszarze
uzasadnionych intereséw osdb trzecich. Projektowane oswietlenie uliczne wraz z
zagospodarowaniem terenu nie pozbawia 0sob trzecich:

- dostepu do drog publicznych

- dostepu do sieci wodociggowej

- dostepu do sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowe;j

- doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi znajdujacych
si¢ na dziatkach na ktérych projektuje si¢ oswietlenie uliczne jak réwniez na dziatach sagsiednich

- dostepu do tacznosci radiowe;j, telewizyjnej i1 telefoniczne)

Rozwigzania techniczne zastosowane przy realizacji o§wietlenia ulicznego zostaly zaprojektowane

W Sposdb:

- nie generujgce ucigzliwych dla oso6b trzecich wibracji

- nie generujgce ucigzliwych dla oséb trzecich zaklocen elektrycznych

- nie generujgce ucigzliwych dla osob trzecich promieniowania

Biorac powyizsze pod uwage stwierdza si¢ ze obszar oddzialywania obiektu w calos$ci

znajduje si¢ na dzialkach na ktérych zostala zaprojektowana inwestycja — oSwietlenie uliczne
MmGrinz. Jacek Bak







OPINIA GETECHNICZNA DANE o PRZYDATNOSCI GRUNTU DO CELOW
BUDOWLANYCH

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych ,,/DZ.U. Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2012r poz
463 projektowana budowa o$wietlenia ulicznego kablowego doziemnego kablem typu
YAKXs 4x35mm® — glebokosé posadowienia 0,70m, stanowisk stupowych oswietlenia
ulicznego — shup aluminiowy posadowiony na fundamencie betonowym zagl¢bionym na
glebokos¢ 1m zlokalizowanych na dzialce Nr ewid. 1091/3; 1078; 1079; 1088/2; 1089 w
miejscowosci Niewodna, gmina Wisniowa, zaliczana jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Rozpoznane grunty stanowia podioze nosne nadajace si¢ do potozenia
projektowanego kabla nN.

W obrebie dziatek na ktorych projektuje sie linie kablowa nN wraz ze stupami o$wietlenia
ulicznego i w jej najblizszym sasiedztwie nie stwierdzono osuwisk.

Analiza makroskopowa oraz analiza posadowienia sasiednich obiektow budowlanych
wykazata wystepowanie w obszarze badanego terenu gruntéw nosnych gliniastych z
domieszkg zwirow. Na podstawie wykonanych wykopoéw punktowych w obrebie obiektu i
analizy makroskopowej gruntu stwierdza si¢ poziom wdd gruntowych ponizej poziomu
posadowienia fundamentéw stanowisk o$wietlenia ulicznego (fundamentéw shupow
gleboko$é zaglebienia 1m) dla strefy przemarzania gruntu Hz=1,2m.

Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych powyzej strefy przemarzania gruntu tj.
dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-0320 wynosi Hz = 1,20m p. p. t. Wykonanych
wykopach nie stwierdzono wystepowania poziomu wod gruntowych. Warunki wodne
uznaje si¢ za dobre.

W przypadku stwierdzenia w wykopie ww. gruntéw spoistych w stanie gorszym niz
podano nalezy dokona¢ ich czesciowe] wymiany na zageszczony piasek.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podloza
gruntowego zawartych w PN-81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego struktur,
nadmiernego zawilgocenia lub przemarznigcia.

Budowe geologiczng na rozpatrywanym terenie uznaje si¢ za prosta, brak jest
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych co pozwala stwierdzi¢ przydatnosé
podtoza do celow budowlanych.

Analiza warunkéw geologiczno — inzynierskich 1 hydrogeologicznych miejsca
postanowienia obiektu oraz jego wielkos¢ pozwalaja na zaliczenie projektowanego
os$wietlenia ulicznego kablowego doziemnego wraz ze stupami o$wietlenia ulicznego do
pierwszej kategorii geotechnicznej (wg rozpatrywania Ministra transportu, budownictwa i
gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowanych (Dz. U. Nr 463))

mgrinz, ;5
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
—.,PLAN BIOZ”

Obiekt: Budowa oswietlenia ulicznego zlokalizowanego na dzialtkach o nr
ewid.1091/3; 1078; 1079; 1088/2; 1089 w miejscowosci Niewodna; Gmina
Wisniowa

Inwestor: Gmina Wisniowa
Wisniowa 150
38-124 Wisniowa

Czerwiec, 2016r






OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA BUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO niskiego napigcia w
miejscowosci Niewodna

1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg:
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami (art. 20
pkt. 1.1b; art. 21a pkt. 4.1a);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia — Dz.U. nr 120 poz. 1126 z 2003r

2. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

Zakresem robdt zamierzenia budowlanego objete jest wykonanie linii kablowej o$wietlenia
drogowego:

Diugos¢é wykonywane;j sieci o$wietlenia ulicznego wynosi 165mb oraz zabudowa 7 stupow
o$wietleniowych SAL.

W sktad w/w robot wehodza:

a. roboty przygotowawcze i pomiarowe,

b. budowa linii kablowej oswietleniowe;j:

- wykopy punktowe dla fundamentow stupowych i szafy o$wietleniowej,
- wykopy liniowe dla linii kablowej,

- postawienie stupow typu SAL

- postawienie szafy o§wietleniowej,

- montaz opraw oswietleniowych LED CUDDLE,

- uktadanie kabla YAKXS 4x35 mm2 w rowie kablowym,

- osypanie postawionych fundamentéw i zasypanie wykopow,
- zageszcezenie gruntu,

- proby oraz pomiary pomontazowe,

- przekazanie wybudowanego o$wietlenia do Urzedu Gminy,
- wykonanie powykonawcze inwentaryzacji geodezyjne;j.

3. Kolejnosc¢ realizacji poszczegoélnych obiektow.

W zamierzeniu budowlanym wystepuja dwa etapy: roboty przygotowawcze 1 pomiarowe
i budowa linii kablowej o$wietleniowej.

Kolejnos¢ wykonywania obiektdw:

- obiekt (etap) pierwszy - roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie geodezyjne,
organizacja ruchu,

- obiekt (etap) drugi - budowa linii kablowej oswietleniowej, wykopy punktowe i
liniowe, uktadanie kabla YAKXS 4x35 mm? , stawianie stupéw oswietleniowych.






4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu lub dzialki, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrozenia
wystepujace w czasie realizacji robét budowlanych.

Elementy stwarzajace zagrozenie:

- roboty prowadzone w pasie drogowym.

Zagrozenia wystepowac beda w czasie robot ziemnych zwiazanych z prowadzeniem
wykopow pod fundamenty i lini¢ kablowa, stawianiem stupéw i montazem opraw.
Zagrozenia dotyczace pracownikéw budowy oraz uzytkownikéw pasa drogowego przy
czynnym ruchu drogowym przez caty czas prowadzenia robot.

W zwigzku z powyzszym wazne jest:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robét w czasie calego okresu
prowadzenia robét,

- prowadzenie rob6t wedlug obowiazujacych przepisow BHP.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét niebezpiecznych.

Szkolenie i instruktaz pracownikow przed przystapieniem do wykonywania robot przy
budowie sieci elektroenergetycznej oswietleniowej wykonuje kierownik budowy z
uprawnieniami budowlanymi w tej specjalnosci z prowadzeniem ksigzki szkolen na
budowie, w ktorej prowadzi sie zapisy tematu szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju
prac budowlanych czy transportowych pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i
do$wiadczeniu zawodowym. Stosowaé odpowiedni sprzet i narzedzia do danego rodzaju
robét. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢ pracownikom odpowiedni sprzet

BHP i ubrania ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie szczegdlnie
tych niebezpiecznych. Przedmiotowe szkolenia pracownikéw wykona¢ nalezy, gdy:

- pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prac¢ na danym stanowisku —
odcinku robét,

- przy zmianie stanowiska lub wykonywanych ezynnosci na stanowisku

pracy.

Dotyczy to szczegdlnie robot:

- montazowych z udzialem dZwigdw i sprze¢tu ciczkiego,

- wykonywaniu robét sprz¢tem mechanicznym, elektronarz¢dziami, itp.

- prace w glebokich wykopach o glebokosci do 3 m,

- prace przy stawianiu shupow (sprzet BHP i asekuracja drugiego pracownika),

- zabezpieczenie stanowisk pracy wedlug przepiséw BHP szczegoélnie w

sasiedztwie intensywnego ruchu drogowego pojazdéw uzytkujacych

droge.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajace
z budowy sieci elektroenergetycznej oswietleniowej w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie.

Dla spetnienia wymogow zapobiegawczych niebezpieczenistwu w zakresie BHP w planie
BIOZ powinny by¢ objete czynnosci zwiazane z :

a. spelnieniem wymogoéw zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia

28.03.1972r. w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych,

b. spelnienie wymogow rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w






sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych budowlanych,

c. spetnienie wymogdéw rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. Dz.U. 97.129.884 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Srodki techniczne:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprz¢tu BHP dla danego rodzaju robét,

- stosowanie odpowiedniego sprzgtu i maszyn budowlanych do danej technologii
robot,

- stosowanie sprzgtu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,

- zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,
- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Ponadto nalezy przewidziec:

- wyznaczenie osoby do wykonania oznakowan, sygnalizacji i koordynacji
ruchu drogowego i utrzymania tych oznakowan w odpowiednim stanie,

- zabezpieczenie stalej lacznosci i stalego dozoru osobowego dla nadzoru

nad robotami budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania
na zaklécenia w robotach budowlanych, zaklécenia ruchu drogowego

na odcinku robét, usuwania kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru,

awarii itp.,

- przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia sporzadzonego przez kierownika budowy.

Rodzaj prowadzonych robét budowlano-montazowych tj. budowa o$wietlenia ulicznego
niskiego napigcia w miejscowosci Niewodna wymaga wywieszenia ogloszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (obiekt liniowy: art.
42.2 pkt. 2)

Czas trwania budowy: okoto 5 dni
Czas prowadzenia robot: okolo 40 godzin
Ilos¢ zatrudnionych pracownikow: 5 0s6b
Pracochtonnos¢ robot: 200 godzin
Opracowatl:

mgr inz. Jacek Batucki e







OPIS do ZAGOSPODAROWANIA

1.

Dziatek nr ewid.: 1091/3; 1078; 1079; 1088/2; 1089 obreb Niewodna gm.
Wisniowa;

Zakres opracowania

Projekt obejmuje zasilanie energia elektryczng szafy kablowej sterowania oswietleniem
ulicznym oraz budowe oswietlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowosci Niewodna
polegac¢ bedzie na budowie:

6.

Linii kablowej doziemne;j zasilajacej stupy wraz z oprawami o$wietlenia ulicznego —
kabel YAKXS 4x35mm’

Stanowiska stupowe (aluminiowe typu SAL bez wysiegnikéw i z wysiggnikami
jednoramiennymi) wraz z oprawami o$wietleniowymi LED

Ogolnie
Zgodnie ze zleceniem Gminy Wisniowa i Warunkami przylaczenia do sieci
energetycznej wydanymi przez RE Krosno zostanie wybudowane o$wietlenie uliczne
w Niewodnej z istniejacej szafy SO. Projektowane o$wietlenie bedzie stanowié
wiasno$¢ Gminy Wisniowa.

. Istniejacy stan zagospodarowania

Na przedmiotowych dziatkach znajduja budynki mieszkalne i gospodarcze zasilane
elektrycznie z stlupowej stacji transformatorowej Niewodna 4 bez o$wietlenia
elektrycznego drogowego.

Plan zagospodarowania zostal uzgodniony na naradzie koordynacyjnej w Strzyzowie
(Odpis z narady Koordynacyjnej w zalaczeniu).

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Opis zagospodarowania terenu ujgto w Projekcie Budowlanym budowy o$wietlenia
ulicznego elektrycznego niskiego napiecia w miejscowosci Niewodna.

Dane informacyjne o terenie tj. dziatkach nr ewid.: 1091/3; 1078; 1079;
1088/2; 1089 obreb Niewodna gm. Wisniowa

Teren znajduje si¢ poza wplywem eksploatacji gorniczej, poza Terenami Gérniczymi
oraz osuwaniem si¢ mas ziemnych — grunt stabilny.

Inwestycja celu publicznego tj. budowa w/w obiektéw energetycznych nie kwalifikuje sie
do inwestycji ktére moga negatywne wplyna¢ na srodowisko. Inwestycja objeta
opracowaniem nie wymaga uprzednio uzyskania decyzji o srodowiskowych warunkach na
realizacj¢ inwestycji ani sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

Teren po wykonanych robotach zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.







A. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie:
M 7lecenia Inwestora (Gmina Wisniowa)
M obowiazujacych norm i przepiséw branzowych,
W Warunki przylaczeniowe do sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia znak:
REG6/RP/12/81/1427/2015 z dnia 16.12.2015 wyd. przez RE Krosno
M wizji lokalnej w terenie,

B mapy do celow projektowych w skali 1:1000.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa linii nN o$wietleniowej kablowej w miejscowosci
Niewodna celem o$wietlenia drogi gminnej w miejscowosci Niewodna. Oswietlenie
uliczne zasilane bedzie z istniejacej szafki oswietleniowej SO na stacji transformatorowej
Niewodna 4.

1.3 Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:
B [.inia kablowa doziemna eN.,
B Posadowienie stanowisk stupowych oswietleniowych

B ochrona od porazen.

1.4 Budowa oswietlenia ulicznego

Na podstawie ustalen zawartych z inwestorem oraz warunkami przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej nalezy wybudowa¢ oswietlenie uliczne w nastgpujacy sposob:

a) o$wietlenie zasilane z szafy SO — WO na zerdzi stacji transf. Niewodna 4 (stup nr
1/3/4/WO)

- ze stanowiska shupowego nr 1/3/4/WO wyprowadzi¢ jeden obwdd kablowy w

kierunku lampy nr 2/3/4/WO kablem YAKXS 4x 35mm’ o dlugosci catkowite]

instalacyjnej 388m dla zasilania latarni o$wietleniowych w facznej ilosci 7kpl.
Projektuje sie zabudowe stupéw aluminiowych anodowanych oksydowanych na

kolor C-32 o wysokosci jak w zestawieniu montazowym z wysiggnikiem 0,6m i
oprawami LED typu CUDDLE LED 72 (3500K) z optyka rozsylu $wiatla typu DW w
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ilosci 30 szt. Stupy beda posadowione na fundamentach B-71. Stopien ochrony opraw
to IP co najmniej 66, klasa izolacji 1I; napigcie zasilania 90-300V AC; temperatura
pracy od -40°C do +55°C, stop aluminium anodowany; montowane na wysiggniku,
soczewka zintegrowana PMMA z diodami CREE XM-L2. W oprawach powinien by¢
zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia przepigciowe i
nadpradowe oraz zabezpieczajace przed przegrzaniem si¢ didd, oprawa z gwarancjg
producenta co najmniej 5 lat.

Z uwagi na fakt ze oprawy sg wykonane w II klasie izolacji, zasilanie opraw
wykonac przewodem YDY 2 x 1,5 mm?* zabezpieczajac je wkladkami topikowymi 4A
w zlaczach typu IZK. Posadowienie latarni, tras¢ prowadzenia kabli oraz miejsca
natozenia rur ochronnych pokazano na rys. nr 1. Rury ochronne stosowa¢ typu DVK
75. Zabudowac osprzet zgodnie z zestawieniem montazowym (tab. nr 1). W miejscach
skrzyzowania z istniejagcymi drogami stosowac¢ rury ostonowe typu SRS fi 75 metoda
przewiertow bez naruszania korpuséw drog 1 utwardzen.

Miejscem rozgraniczenia wlasnosci oraz miejscem dostarczania energii
elektrycznej sg zaciski pradowe na shupie obejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.
7 uwagi na ten fakt nalezy na kazdym stupie i SO zamontowa¢ tabliczki metalowe w
kolorze zoltym z napisem , WO”

1.5 Ochrona od porazen elektrycznych

Obowiazujacy system ochrony od porazen pradem elektrycznym na sieci zasilanej z STR
Niewodna 4 jest TN-C. Dla linii o$wietleniowych kablowych wykona¢ uziemienia robocze
przewodu PEN o warto$ci rezystancji R<30 Q. (uziemienie stanowi ptaskownik Fe/Zn
25x 4mm). Oprawa CUDDLE posiada Il klasg¢ izolacji, stopien ochrony IP 66; nie
wymaga ochrony dodatkowej.

1.6 Sterowanie o$wietleniem ulicznym i pomiar energii elektrycznej
Dobudowane o$wietlenie uliczne bedzie sterowane z istniejacej szafy SO-WO.

1.7 Wykonanie badan pomontazowych
Do badan pomontazowych nalezy:
B pomiar rezystancji izolacji zyl kabla 2,5kV,
B pomiary zwigzane z ochrong przeciwporazeniowa
B sprawdzenie funkcjonowania nowo dobudowanego $wietlenia ulicznego

1.8 Uwagi koncowe, przepisy, normy, katalogi

Calos¢ robot na kablach wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125. Roboty ziemne w
poblizu innych urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem ich wlascicieli recznie zachowujac
2






normatywne odleglosci oraz stosujac odpowiednie zabezpieczenia lub ostony. Na trasie
budowanego oswietlenia nalezy dokonac¢ wycinki kolidujacych galezi drzew

Przekroczenie projektowanym kablem oS$wietleniowym istniejgcego gazociggu
wysokiego cisnienia DN 80 wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami i pod
nadzorem pracownika GAZ-System SA. Normatywna gleboko$é wulozenia
istniejacego gazociggu  wysokiego ciSnienia to Im a projektowanego kabla
oswietleniowego w rurze oslonowej DVK fi 75 to 0,7m. Podczas wykonywania
przekroczenia nalezy najpierw sprawdzi¢ metoda odkrywkowsa gleboko$é ulozenia
istniejacego  gazociagu i odpowiednio skorygowaé¢ gleboko$¢  ulozenia
projektowanego kabla oSwietleniowego tak by zachowaé odleglos¢ pionowa min.
0,2m od zewngtrznej Scianki gazociagu do zewnetrznej $cianki rury oslonowe;j.

B.CZESC GRAFICZNA
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. Orientacja 1:10000

o

. Projekt zagospodarowania dziatki .
—— magr inz. Jacek Batucki
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4. Zestawienie pomontazowe instaacy
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stup oswietlenia ulicznego stup oswietlenia ulicznego
nr 5/3/4/WQO nr 6/3/4/WO
|| .
0,7m
0 A
T% proj. rura ostonowa DVK fi 75 A ‘
'\// e e e e e e e 1\
0.3m

Przekroczenie projektowanym kablem o$wietleniowym istniejgcego gazociggu wysokiego cisnienia

DN80 wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami i pod nadzorem pracownika GAZ-System.

Normatywna gteboko$¢ utozenia istniejacego gazociggu wysokiego cisnienia to 1Tm a projektowanego
kabla oswietleniowego w rurze ostonowej DVK f1 75 to 0,7m. Podczas wykonywania przekroczenia nalezy
najpierw sprawdzi¢ metodq odkrywkowq gtebokosé utozenia projektowanego kabla oswietleniowego
tak by zachowac¢ pionowg min. 0,2m od zewnetrznej scianki gazociggu do zewnetrznej cianki rury
ostonowej kabla oswietleniowego

Rys. 3

Data opracowania: Czerwiec 2016
Przekroj przekroczenia projektowanym kablem gxﬁ]séo\;\:ﬁ Rr—
oswietleniowym istniejacy gazociag Wigniowa 150
wysokiego ci$nienia w Niewodnej 38124 Wisniowa
Projektowat:

P e 2
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C.ZALACZNIKI
- warunki techniczne przylaczenia RE6/RP/12/81/1427/2015 z dnia 16.12.2015
wyd. przez RE Krosno
- Protokot z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych RE Krosno
- Protokol narady koordynacyjnej ZUDP Starostwo Powiatowe Strzyzow
- Wypis z rejestru gruntow i kopia mapy ewidencyjnej

- Oswiadczenie projektanta
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PGE Dystrybucja S.A.

Ty
/ \“. Oddziat Rzeszow

PGE Dystrybucja S.A.

P E Rejon Energetyczny Krosno

38-400 Krosno, ul. Hutnicza 4

tel.: (13) 437 5000, fax: (13) 437 5002
e-mail: REQ6.OR@ pgedystrybucja.pl
www.pgedystrybucja.pl

Krosno, dnia 2015-12-16
Znak: RE6/RP/12/81/1427/2015
Zafqcznik nr 1 do Umowy Nr REG/RP/I2/81/1427/2015/‘.g€5.1.5..,........ o przyfqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA WISNIOWA
WISNIOWA. 150
38-124 WISNIOWA.

Warunki przytaczenia nr RE6/RP/12/81/1427/2015 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: odwietlenie uliczne - dobudowa

Lokalizacja: NIEWODNA .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 2015-12-02, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1.
2

10.

Miejsce przytaczenia: stup oswietleniowy 1/3/4/WO sieci nN zasilanej ze st. Niewodna 04.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego:
zaciski prgdowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenn w rozdzielni niskiego napiecia w
kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 3 kW — zasilanie podstawowe (zwigkszenie z 2 do 3kW)

Instalacje odbiorczg wykona¢ zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Miejsce
zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: istniejgcy ukiad pomiarowy w ZPL na
konstrukcji stacji trafo. pozostaje bez zmian.

Wymagania dotyczgce ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do
wielkosci mocy przytgczeniowe] —maks. 6 A.

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢y = 0,4.

Poziom zmiennoséci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i wurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepigeciami faczeniowymi iatmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

PGE Dystrybucja Spolka Akcyjna z siedziby
LuBlin-We t Bhini

¢ Luk




Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.
11. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkow przytgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkdw przylgczenia umowy o przytaczenie.

12. Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
Zmiany wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przytgczenie wymagajg akceptacji
Podmiotu Przyfgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

b) Na wskazany zakres prac Wnioskodawca opracuje projekt budowlano- wykonawczy
ktory przed przystapieniem do realizacji uzgodni¢ w RE Krosno .

c) Budowe urzadzen energetycznych realizuje Wnioskodawca wtasnym kosztem i staraniem.

d) W miejscu rozgraniczenia wtasnosci urzadzen umiescié¢ tabliczke informacyjng "WQ".

Warunki przytaczenia opracowat:

PGE Dyst

rybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie 20-220Lublin, ul Garbarska 21A
Lublin-\A 0d W L .

hnie z sigdaiba w Swidniky, VI



ODPIS

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYZOWIE - Strzyzéw, dnia 2016-04-06
WYDZIAL ZESPOLU UZGADNIANIA ,
DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ

38-100 STRZYZOW, uL. Przectawczyka 15
 tel. 17 2765 000 wew. 48, 52

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
ZUDP.6630.25.2016 .

Opis przedmiotu narady: budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Niewodna. -
Whioskodawca:

Wniosek z dnia; 2016-02-16

Inwestor: Gmma Wlémowa
38- 124 WISNIOWA Wlsmowa 150

Starosta Strzyzowski uzgadnia usytuowanie obiektu potozonego:

gmina Wisniowa, obreb N]E_WODNA,

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2016-02-18

. Uwagi - Zalecenia:

1. Integralna czqsczq protokotu jest projekt podpisany i OpleCZQtOWﬂIly
2. . Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i erclezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przed zasypaniem ) przez jednostki uprawmone do wykonywania prac , = =
geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mwestor
zobowiazany jest przedfozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych w{asmwemu
_ organowi administracji architektoniczno — budowlane;j.
- 3. Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach — stosownie
. do przepiséw Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z2014 r. poz.
~ 897,art.15)oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999T.
w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych ( Dz. U. Nr45, poz. 454) :
a takze Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace -
Rozporzadzenie w sprawie ochrony znakdw geodezy_mych grawnnetlycznych i magnetycznych :
(Dz. U.Nr 11z2001 r. poz. 89:)
4. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonaé
... Tecznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.
5. Rezultat narady koordynachneJ nie zwalnia z koniecznosci spehnema wymogow zawartych w branzowych
' warunkach technicznych.
6. Polska Spétka Gazownictwa - Prace ziemne w poblizu gazociagu wykonywa¢ recznie pod nadzorem pracowmka
RDG Strzyzéw. Skrzyzowanie z gazociagiem odebraé¢ protokotem.



' UCZESTNICY NARADY KOORDYNCYJNEJ

Lp. NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO PODPIS
PRZEDSTAWICIELA

1. Starostwo Powiatowe w Strzyzowie K.Homka, M.Ruszala

p PINB Strzyzéw G.Witek, E.Gatarski

3.  |PZD Strzyzéw K.Pigkos

4. GDDP OW BR R.Len, K.Mac

5. PGKiM J.Grodzki _
6. |PZMiUW : K.Juszezyk W
£ Polska Spétka Gazownictwa A Kleczek &
8. |TP-S.A.ZT B.Ciotkosz, M.Miesowicz

9.  |PGE Dystrybucja S.A.RE Krosno W .Nosal, :

10. [TP-S.A OSD R.Drozd

11. |PZDW Rzeszéw B.Chabrzyk

12. - |OGP GAZ SYSTEM Taméw R.Gorczyca u
13.  |UGiM Strzyzéw A.Wasik
114. . |UG Czudec '

15. - |UG Frysztak

16. |UG Niebylec B.Wos

17.  |UG Wisniowa :




WOJT € MINY
WISNIOWA

P.6733.8.2016 Wisniowa, 13.04.2016r.

Decyzja
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647
ze zm.), art. 104 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t. J-Dz.U. z2013r.
poz. 267 ze zm.) po rozpoznaniu wniosku z dnia ] 1.02.2016 r. Gmina Wisniowa, 38-124 Wisniowal50,
w sprawie dobudowy o$wietlenia ulicznego, zlokalizowanego na dziatkach o nr ew. gr.1091/3, 1078,
1079, 1088/2, 1089, polozonych w miejscowosci Niewodna,

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji pod nazwa: budowa o$wietlenia ulicznego

narzecz: Gmina Wisniowa, 38-124 Wisniowal50

przewidzianej do realizacji na dz. nr ew. gr. 1091/3, 1078, 1079, 1088/2, 1089,
potozonych w miejscowosci Niewodna

Warunki sg nastepujgce:
1. Ustalenia dotyczgce rodzaju zabudowy:
Zabudowa infrastrukturalna, drogowa.

2. Ustalenia dotyczace funkeji zabudowy i zagospodarowania terenu:

Ustala sie:
— wykonanie linii o§wietlenia ulicznego — o dt. ok. 300 mb.

3. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce
z przepiséw odrebnych.

Ustala sig:

a) ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

— budowa linii oswietlenia ulicznego na odcinku di. ok 300 m. b. zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt2i3

ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z pézno zm.),
b) warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
dobr kultury wspélczesnej;

— Pprzy prowadzeniu rob6t ziemnych i budowlanych nalezy zapobiega¢ zmianom naturalnego
uksztaltowania rzezby terenu oraz chronié prochniczg warstwe gleby przed degradacja
i zniszczeniem ze stosownym przyjeciem istniejgcych i projektowanych rzednych terenu,

— nalezy zapewni¢ ochrong waod powierzchniowych, podziemnych i gruntu przed
zanieczyszczeniem ze stosownym przyjeciem istniejacych i projektowanych rzednych terenu,

— W przypadku zaistnienia koniecznosci wyciecia drzew nalezy uzyska¢ decyzje na ich usunigcie
stosownie do ustawy o Ochronie przyrody z dnia 16. pazdziernika 1991r. (Dz. U. Nr 99 poz. 1079
ze zmianami),

- nalezy zminimalizowaé ucigzliwosé zwigzang z realizacja inwestycji poprzez zastosowanie
organizacji robét budowlanych zgodnie z przepisami bhp i ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane ( Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),

- odpady powstale w zwigzku z realizacjg przedsigwziecia inwestycyjnego, nie nalezg do mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

¢) inne warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce

z przepiséw odrebnych:



TRINT] JED 2 ,;-I.ém i‘ﬂl‘u’ﬂ Lt

o il i A e gt o Lo

T W ey )t ETIR R I o [ R S S A i
Pk o 00 LT AU LA g s Wabwt Amubon et T and RETg a9 0 Lol ragham ab L
L il '..JE"E*TPEL?--M-W"IWMF} e ey e sa DT x pete M R RS
i 4. ey vl ,miiuJ ey 15 L 10 gl & et r AN T g, LGSR Thl =5

(TR e o
u] FEL] m e rectiest o gt etieinly, , 7 rln T IO S e
al Gl Cara o e oo diiiad g VAR SREL B

Cr g KO TR RIS WDV TRROAL AUSARE IS N aXe Y20
wigtabyarwa g v b § e g gt o !O

e f e O BRLRS e T aabntd Swsocdt

PRe | CANE UTRY FTRY e o e bt Dealiig A% i T

ks AR e e s b

BRI S AR
rpen 1 e s bl 1 g 5 ol st i
Lt l'_'-l'l o __ll'\ll“"j Lrjl'h_ RURCH [U E

e ] B A e sy § £ o T Lt s e et

w7 L
SR I | ' |_|_:—||'." 1] - I|| !
W
e i R B L =N BT ' T4 I TR BE i XN rn_élu e e ¥ .'J-l'l‘b_..u "
U g Bty malyed Dgale o
PRl B
FERTINREY, P L o b e TiRrom Y T e ey e e o
: 1 I it A il - R T I = B ll-l- = = it O
1 b LS T T t el L = =1 P b g =
. e fhbere § o et S eVl S S R SRR EE TR Ao i !
b R T Tl it ati b
I i [l 1 Vg S. - el § '.-n_| 2 i ' B B
1 I o, o =y =yl g ) L [l B
A1 e R 1 S ' ' = e o
N L TR =~ U g B ' ' = ,
A | L FRLEE Y ' -, T B - o
¥ i = ik ' S (R TR
. | - e ! o F LB _l ! R &
1
1 p = | : —
{ | 3 i = -1 K] - Le | S T |
L i
| N
'



nalezy zachowaé obowiazujgce przepisy i warunki oraz zasady wiedzy technicznej, m. in.
przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. W przypadkach szczegolnie uzasadnionych, na etapie projektu budowlanego
istnieje mozliwo$¢ uzyskania odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych. Odstepstwo,

bezpieczenistwa mienia oraz nie powinno powodowaé¢ pogorszenia warunkéw  zdrowotno-
sanitarnych i uzytkowych, a takze stanu $rodowiska,

W projekcie budowlanym przedsigwzigcia inwestycyjnego nalezy uwzglednié¢ wszelkie uwagi,
warunki i wytyczne wynikajgce z uzgodnieri i opinii organéw i jednostek okreslonych w art. 53
ust 4 w. w. ustawy z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.);

d) warunki szczegélowe i zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

warunki przylaczenia do sieci elektroenergetycznej okreslone w pi$mie z dnia 16.12.2016 r. znak:
RE6/RP/12/81/1427/2015/5263576,

zasady obstugi technicznej na czas budowy inwestycji okreslone zostang przez dysponentéw
sieci,

zachowa¢ wymagane warunkami technicznymi odleglodci pomigdzy obiektami i urzgdzeniami
infrastruktury technicznej w sposéb zgodny z przepisami w tym zakresie, w przypadku kolizji
zastosowac rury ochronne lub dokonaé przetozenia sieci:

e) wymagania dotyczace oséb trzecich:

W obszarze inwestycji nalezy respektowac wymogi i przepisy bezpieczefstwa i organizacji robot.
projekt budowlany inwestycji nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan dotyczacych
ochrony uzasadnionych intereséw oséb trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
to jest zachowa¢ normy prawne w granicach okreslonych przez ustawy i zasady wspétzycia
spolecznego dla nienaruszania stusznego interesu wynikajacego z przepisow prawa, migdzy
innymi nie mozna powodowaé w stosunku do 0s0b trzecich:
¢) ograniczenia dostgpu do drogi publiczne;j,
d) pozbawienia mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej,
cieplnej, srodkéw Igcznosci,
€) pozbawienia doplywu $wiatta dziennego do pomieszczeri przeznaczonych na pobyt ludzi,
f) ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,  zaklcenia elektryczne,
promieniowanie,
g) zanieczyszczenia powietrza wody lub gleby,
przeprowadzono postepowanie administracyjne z zapewnieniem stronom czynnego udziahu

w sprawie, ktére nie wniosty zastrzezen;

4.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie w skali 1:1 000, stanowigcej
cze¢S¢ graficzng niniejszej decyzji.

Wyniki analizy warunkéw wynikajgcych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego
i prawnego terenu inwestycji, o ktorych mowa w art. 61 ust.1 do 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera zalgcznik nr 2 do decyzji.

Warunki wynikajgce z uzgodnien projektu decyzji z:

- Starostg Powiatu Strzyzowskiego w zakresie ochrony gruntéw rolnych i lesnych — niezajecie
stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia dorgczenia wystapienia o
uzgodnienie — uzgodnienie uznaje sie za dokonane.

- Starosta Powiatu Strzyzowskiego w zakresie terendw zagrozonych osuwaniem si¢ mas
ziemnych — Postanowieniem znak 0S.644.41.2016 z dnia 16.03.2016r. pod warunkiem:

1. W zwigzku z planowanym przebiegiem inwestycji wzdhuz granicy terenu osuwiskowego,
nalezy ustali¢ zgodnie z dyspozycja § 7 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) zas w przypadku lokalizacji
projektowanego obiektu na terenie osuwiskowym, réwniez wykonaé dokumentacje geologiczno-
inzynierskg, opracowang zgodnie z ustawg z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i
gornicze (t,j. Dz. U. z 2015r. poz.196).

2. Wyniki w/w badai nalezy dolaczyé do projektu budowlanego na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. J.- Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pozn. zm.) i
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beda stanowily one podstawe dopuszczenia lokalizacji obiektu budowlanego oraz okre$laty
ewentualne warunki jego realizacji, w tym konieczne do wykonania prace zabezpieczajgce.
- Marszalkiem Wojewédztwa Podkarpackiego — w zakresie melioracji wodnych zgodnie ze

ew. gr. 1091/3, 1078, 1079, 1088/2, 1089, polozonych w miejscowosci Niewodna, wyszczegdlnionych we
wniosku i oznaczonych na mapie, stanowiacej zatacznik do niego.

Inwestycja ,,wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa, utrzymywanie
oraz wykonywanie robét budowlanych tych drog, obiektéw i urzadzen transportu publicznego,(...) “oraz
budowa i utrzymywanie ciaggéw drenazowych, (...), a takze innych obiektéw i urzadzen niezbednych do
korzystania z tych przewodéw i urzadzen; , zgodnie z art. 6 ustawy ust 1 i 2 z dnia 2] sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomoséciami (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) jest

Inwestycja poprawi korzystanie z drogi publicznej przez mieszkafcow oraz innych
uzytkownikow.

Niwelacja terenu dzialki nie spowoduje naruszenia istniejacych stosunkéw gruntowo wodnych.

Wnhiosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zlozony przez Inwestora zawiera
niezbedne okreslenia wyszczegolnione w art. 52 ust 3 w zwigzku z art. 64 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

W toku postepowania administracyjnego zgodnie z art. 53 ust. 3 w zwigzku z art.64 oraz na
podstawie art. 1 ust 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu ustawy dokonano analizy warunkow
1 zasad oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, w wyniku ktérej ustalono:

Teren bedacy przedmiotem decyzji nie posiada planu miejscowego, w zwigzku z tym
przystapiono do wydania niniejszej decyzji w trybie przewidzianym przez ustawe o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym.

We wskazanym terenie warunki dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego, objetego wnioskiem sa
optymaine, nie naruszaja obowigzujgcych przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie ladu
przestrzennego, urbanistyki i architektury, waloréw architektonicznych i krajobrazowych, dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspolczesnej, a takze waloréw ekonomicznych przestrzeni.

Rodzaj i lokalizacje inwestycji celu publicznego, jak réwniez wymagania dotyczace ochrony
interes6w 0s6b trzecich okrelono w decyzji.

Decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi. Inwestycja, dla ktérej ustalono warunkj lokalizacji
nie wymaga postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie lezy w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, nie bedzie
realizowana w  poblizu Jjei granicy i w zaden sposéb nie bedzie na nia oddziatywa¢
W zwigzku z tym nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk rodlin i zwierzat, dla ktérych
wyznaczono obszar Natura 2000, nie mozna ustalié obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na obszar Natura 2000,

Teren nie jest objety ochrona konserwatorska,

Teren znajduje si¢ poza obszarami gorniczymi i nie znajduje si¢ w obszarze zagrozonym
osuwaniem si¢ mas ziemnych.
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Projekt decyzji sporzgdzony przez czionka izby urbanistéw zostal uzgodniony z organami
wymienionymi w art. 53 ust. 4 pkt. 5a, 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w wymaganym zakresie.

Projekt decyzji opracowata osoba posiadajaca uprawnienia urbanistyczne 1582 oraz uprawnienia
architektoniczne nr WBPP-NB-9346/] 69/82, czlonek Podkarpackiej Izby Architektéw pod nr PK-0075.

Biorge powyzsze pod uwage jak réwniez to, ze w toku postgpowania zadna ze stron nie wniosta
istotnych uwag i zastrzezen orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:
1. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu i nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich nie

bedacych stronami w postgpowaniu (art. 63 ust, 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym),

2. Dla terenu objetego niniejsza decyzja moze by¢ wydana decyzja o warunkach zabudowy innym
wnioskodawcom,

3. Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy (art. 64 ust. 4 w. w. ustawy),

Wygasnigcie decyzji moze nastgpic jezeli:

4. inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

5.z dniem wejécia w zycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawierajacego ustalenia
inne niz ustalenia decyzji z wyjatkiem przypadku gdy zostanie wydana ostateczna decyzja pozwolenia na
budowe

(art. 65 w. w. ustawy).
6. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego

w Rzeszowie za posrednictwem Wajta Gminy Wisniowa w terminie 14 dnj od daty jej doreczenia,

8. Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.
9. Whniesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢
istote i zakres zadania , bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce to zadanie.
Przed uptywem terminu do wniesienia odwolania decyzja nie ulega wykonaniu,
Whiesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Zalgczniki:
1. zalgeznik nr 1 - Czeé¢ graficzna decyzji sporzadzona na mapie w skali 1:1 000,
2. zalgeznik nr 2 - Analiza warunkéw wynikajgcych  z przepisow odrebnych oraz stanu

faktycznego i prawnego terenu inwestycji.

Otrzymuja Decyzja niniejsza stata sig
uja: j .

. Gmina Wisniowa, 38-124 Wisniowal50. ostateczna dq:a-Qi.-de{:.;?%é%.

2. Strony postgpowania wediug odrebnego wykazu. Wisniowa, dnia.02..5..20(¢ .

3. aa

!_JRS{.P\L!} GMINY
38-124 WiSNIOwWa
Wo). podkarpackie
16l.(17) 277 50 63

“l.ffexi(017) 277 59 01
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ZALACZNIK NR 2
do decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego,
znak: P.6733.8.2016
Analiza urbanistyczna
warunkéw wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu
inwestycji — czesé opisowa.
dla inwestycji pod nazwa: ,budowy o$wietlenia ulicznego, zlokalizowanego na dziatkach o nr ew.
gr.1091/3, 1078, 1079, 1088/2, 1089, potozonych w miejscowosci Niewodna, na rzecz Gminy
Wiéniowa, 38-124 Wisniowa 150,

Analizujgc obszar terenu bedacy w zasiegu przedmiotowej inwestycji nalezy zwrocit
uwage na nastepujace warunki:

1. Inwestycja poprawi warunki korzystania z drogi publicznej przez mieszkarncéw i innych
uzytkownikow.

2. Terennie jest objety ochrona konserwatorska.

3. Przedmiotowa inwestycja nie lezy w Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, nie bedzie
realizowana w poblizu jej granicy i w zaden sposéb nie bedzie na nig oddzialywa¢, w zwiazku
z tym nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat, dla ktorych
wyznaczono obszar Natura 2000, nie mozna ustali¢ obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na obszar Natura 2000.

4. Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania administracyjnego o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.

5. Kontynuacja funkcji zabudowy, intensywno$¢, parametry i cechy wskaznikow ksztaltowania
zabudowy, linia zabudowy, a takze dostep do drogi publicznej, o ktérych mowa w art. 61, ust. 1,
pkt 1 i 2 nie jest wymagane w przypadku lokalizacji obiektéw liniowych i urzadzen infrastruktury
technicznej.

6. Dziatki, bedace przedmiotem inwestycji stanowig w wigkszoéci przypadk6w obszar dzialek
drogowych, a zlokalizowanie na ich terenie projektowanego powigzania, jako elementu sieci jest
mozliwe z punktu widzenia Prawa budowlanego.

7. Teren inwestycji nie wymaga zezwolenia na wylaczenia z produkgji rolniczej oraz lesnej.

8. Inwestor posiada prawo do dysponowania terenem przewidzianym pod inwestycje.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedmiotu inwestycji i warunkow
zagospodarowania terenu stwierdzono co nastepuje:

1. Przedmiotowa inwestycja nie narusza:

- wymagan tadu przestrzennego, urbanistyki i architektury, walorow architektonicznych
i krajobrazowych,
- wymagan ochrony $rodowiska przyrodniczego,
- wymagan ochrony dziedzictwa kulturowego i débr kultury, a takze
- waloréw ekonomicznych przestrzeni prawa wiasnosci,
- nie wplywa na potrzeby obronnoéci i bezpieczenstwa panstwa.
2. Inwestycja nie narusza wymogow przepisow odr¢bnych.

W toku postepowania zadna ze stron nie whniosta istotnych uwag i zastrzezen.

4. Przeznaczenie terenu oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dzialek zostaly
ustalone przy uwzglednieniu przepisow odrebnych oraz sposobu zagospodarowania teren6w
sasiednich przez uprawniona jednostke projektowa.

5. Wyniki powyzszej analizy zostaly przedstawione W projekcie decyzji znak: P.6733.8.2016
o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w jej czedei graficznej przedstawionej na mapie
w skali 1: 1 000.

(8]

Debica, luty 2016 1.
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