PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa oswietlenia ulicznego w miejscowosci Wisniowa; Gmina
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A. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie:
M 7lecenia Inwestora (Gmina Wisniowa)
W obowigzujacych norm i przepisow branzowych,
B Warunki przylaczeniowe do sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia znak:
RE6/RP/108/2016 z dnia 10.02.2016 wyd. przez RE Krosno
B wizji lokalnej w terenie,

B mapy do celow projektowych w skali 1:1000.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa linii nN o$wietleniowej kablowej w miejscowosci
Wisniowa celem oswietlenia drogi gminnej i powiatowej. O$wietlenie uliczne zasilane
bedzie z nowo zabudowanej szafki oswietleniowej SO zasilanej z rozdzielni nN pole nr 5
stacji transformatorowej Wisniowa 1.

1.3 Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje:
B [inia kablowa doziemna eN..
B Posadowienie stanowisk stupowych oswietleniowych

B ochrona od porazen.

1.4 Budowa o$wietlenia ulicznego

Na podstawie ustalen zawartych z inwestorem oraz warunkami przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej nalezy wybudowa¢ o$wietlenie uliczne w nastepujacy sposob:

- zabudowac szafe oswietleniowg ,.SO” w pasie drogi wojewodzkiej zasilajac ja z
istniejacej rozdzielni nN pole nr 5 stacji transf. Wisniowa.

- z szafy ,.SO” wyprowadzi¢ trzy obwody kablowe w kierunku lampy nr 1/1/WO,
1/2/WO i 1/3/WO kablem YAKXS 4 x 35mm’ o dlugosei catkowitej instalacyjnej

1429m dla zasilania latarni oswietleniowych w lacznej ilosei 50kpl.

Projektuje si¢ zabudowe stupéw aluminiowych anodowanych oksydowanych na
kolor C-32 o parametrach jak w zestawieniach materialowych i oprawami LED
montazowym (tabela 1 i tabela 2). Stupy bedg posadowione na fundamentach B-71 i
B50. Stopien ochrony opraw to IP co najmniej 66, klasa izolacji II; napiecie zasilania

i



90-300V AC; temperatura pracy od -40°C do +55°C, stop aluminium anodowany:
montowane na wysiegniku, soczewka zintegrowana PMMA z diodami CREE XM-L2.
W oprawach powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbedne
zabezpieczenia przepieciowe i nadpradowe oraz zabezpieczajace przed przegrzaniem
si¢ didd, oprawa z gwarancja producenta co najmniej 5 lat.

7 uwagi na fakt ze oprawy sa wykonane w II klasie izolacji, zasilanie opraw
wykona¢ przewodem YDY 2 x 1,5 mm? zabezpieczajac je wkladkami topikowymi 4A
w zlaczach typu IZK. Posadowienie latarni, trase prowadzenia kabli oraz miejsca
nalozenia rur ochronnych pokazano na rys. nr 1. Rury ochronne stosowaé typu DVK
75. Zabudowa¢ osprzet zgodnie z zestawieniem montazowym (tab. nr 1 i 2). W
micjscach skrzyzowania z istniejacymi drogami stosowaé rury ostonowe typu SRS fi
75 metoda przewiertow bez naruszania korpusow drog i utwardzen.

Migjscem rozgraniczenia wlasnosci oraz miejscem dostarczania energii
elektrycznej sa zaciski pradowe na slupie obejsciowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Z uwagi na ten fakt nalezy na kazdym shupie i SO zamontowa¢ tabliczki metalowe w
kolorze zoltym z napisem ,,WO”

1.5 Ochrona od porazen elektrycznych
Obowigzujacy system ochrony od porazef pradem elektrycznym na sieci zasilanej z STR
Wisniowa | to TT. Dla linii oswietleniowych kablowych wykonaé¢ uziemienia robocze
stupow o wartoscei rezystancji R < 2,9 €. (uziemienie stanowi plaskownik Fe/Zn 25x
4mm). Zaprojektowane oprawy posiadaja Il klase izolacji, stopiefi ochrony IP 66; nie
wymaga ochrony dodatkowej.

1.6 Sterowanie o$wietleniem ulicznym i pomiar energii elektrycznej

Ukfad pomiarowy i sterowanie o$wietleniem nalezy zlokalizowaé w projektowanej
szafie oswietleniowej typu ,,.SO™ (wg. Rysunku nr 3)

Projektuje si¢ uktad pomiarowy energii elektrycznej jako trojfazowy typ bezposredni.
Szafe oswietleniowa ,,SO” nalezy wykona¢ jako zestawienie skrzynek izolowanych.
Sterowanie oswietleniem bedzie realizowane za pomoca zegara astronomicznego
RABBIT CPA 6.0 lub rbwnowaznego.

1.7 Wykonanie badan pomontazowych
Do badan pomontazowych nalezy:
B pomiar rezystancji izolacji zyl kabla 2,5k V,
B pomiary zwigzane z ochrong przeciwporazeniowa
B sprawdzenie funkcjonowania nowo dobudowanego $wietlenia ulicznego

1.8 Uwagi koncowe, przepisy, normy, katalogi



Calos¢ robot na kablach wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125. Roboty ziemne w
poblizu innych urzgdzen prowadzi¢ pod nadzorem ich wlascicieli recznie zachowujac
normatywne odleglosci oraz stosujac odpowiednie zabezpieczenia lub ostony. Na trasie
budowanego oswietlenia nalezy dokona¢ wycinki kolidujacych gatezi drzew

2.0. Obliczenia techniczne.

2.1.  Dobér zabezpieczen w szafie ,,SO” (zasilanie z istniejacej rozdzielni nN pole nr 5
stacji transf. Wisniowa 1).

Tor nr 1

P, =8*80W +22/40W =1520W

L = P
' \/g-U-cosf
1520
¢ \3%400%0.9
1, =2.284
I, =141,
I,=14-228
I,=3204

Tornr2

P, =9*80W +11/40W =11600

ﬁ-U-cosf
N 1160

C \3%400%0.9
1,,=1744
I, =141,
1,=14-174
I,=2504
Tor 3

Jedna oprawa 80W o I




Zastosowa¢ zabezpieczenie obwodowe w szafie ,,SO™ o wartosci po 4 A;
zabezpieczenie przedlicznikowe- 10A.

B.CZESC GRAFICZNA

1. Orientacja 1:10000
2. Projekt zagospodarowania dziatki
3. Schemat uktadu zasilania

4. Zestawienie pomontazowe
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C.ZALACZNIKI

- warunki techniczne przylaczenia RE6/RP/18/2016 z dnia 10.02.2016
wyd. przez RE Krosno

- Protokél z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych RE Krosno

- Protokot narady koordynacyjnej ZUDP Starostwo Powiatowe Strzyzow
- Wypis z rejestru gruntow i kopia mapy ewidencyjnej

- Oswiadczenie projektanta



PGE Dystrybucja S.A.
/-' \ Oddziat Rzeszéw

PGE Dystrybucja S.A.

Rejon Energetyczny Krosno
38-400 Krosno, ul. Hutnicza 4
tel.: (13) 437 5000, fax: (13)437 5002
e-mail: REO6.OR@ pgedystrybucja.pl
www.pgedystrybucja.pl
Krosno, dnia 2016-02-10

é Znak: RE6/RP/108/2016
Zalgcznik nr 1 do Umowy Nr REE/RP/108/2016M{2... o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA WISNIOWA
WISNIOWA. 150
38-124 WISNIOWA.

Warunki przytaczenia nr RE6/RP/108/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Oéwietlenie uliczne

Lokalizacja: WISNIOWA SKR

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), wodpowiedzi na
wniosek z dnia 2016-01-26, okresla sie nastgpujgce warunki przyltaczenia:

L.

10.

Miejsce przytgczenia: rozdzielnia nN w stacji Wisniowa 01. (Z rozdzielni nN stacji trafo.
zasilic kablem ziemnym wolnostojaca szafe sterowniczo — pomiarowg SO, 2 szafy
zaprojektowac oswietlenie wydzielone)

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego:
zaciski pragdowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen w rozdzielni niskiego napiecia w
kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 5 kW — zasilanie podstawowe

Instalacjg odbiorcza wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami. Miejsce
zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: na zewnatrz obiektu w wolnostojgcej
szafie SO.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: uktad bezposredni, licznik kWh tréjfazowy .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: Zabezpieczenie dobrane wedtug obliczen do
wielkosci mocy przylaczeniowej — maks. 10 A. Zabezpieczenie zainstalowaé w skrzyni
pomiarowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjg¢ samoczynne wylgczanie zasilania w
czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by€ wiekszy niz tg ¢y =0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w
granicach przywotanego wyiej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i wurzadzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewniac
bezpieczerstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem




elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.
Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje do prowadzenia rob6t elektrycznych.

11. Informacje dodatkowe:

12.

— warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej.
Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczgcie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkow przylaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

a) PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzen.
Zmiany wplywajgce na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji
Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat:

5 .A-
o€ Dystrybucia S

\ e Odgzla! RzeszoW i
Nvussrsnvasosnss Rejon Enpergetyczny Kros
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PGE Dystrybucja S.A. Krosno, 2016-06-30
Oddziat Rzeszow
Rejon Energetyczny Krosno
Hutnicza 4, 38-400 Krosno

PROTOKOL Nr 51/2016
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych
Temat:
uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.: Budowa oswietlenia ulicznego "WO0" w

miejscowosci Wisniowa

Podmiot przytgczany:
GMINA WISNIOWA, WISNIOWA, 150 38-124 WISNIOWA.

Autor projektu:
mgr inz. Batucki Jacek, uprawnienia budowlane: PDK/0059/PWQE/14

Sktad Komisii:

1. Zbigniew Glowaty - przewodniczacy
2. Wiestaw Grochowski - cztonek
3. Stanistaw Nitka - cztonek
4, Tomasz Kielar - cztonek

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

Oswietlenie uliczne

Uwagi do projektu:

1. Do projektu dotgczy¢ prawomocng decyzje na budowe oswietlenia ulicznego.

2. Do projektu dotaczyc oswiadczenie projektanta do dysponowania gruntem do celow
budowlanych.

3. Do projektu dotaczyc uprawnienia budowlane projektanta, izbe inzynieréw oraz stosowne
oswiadczenie projektanta.

4. Zabezpieczenie przedlicznikowe projektowac zgodnie z pkt. 6 "WP", zachowac stopniowanie
zabezpieczen.

Whiosek Komisji:

uzgodni¢ przedtozony projekt w zakresie zgodnosci z warunkami przytaczenia znak
RE6/RP/108/2016 z dnia 2016-02-11 - pod warunkiem spetnienia w/w uwag

Waznos¢ uzgodnienia okresla sie do dnia: 2018-06-30

Podpisy Komisji:
PGE Dystrybucja S.A.

jat Rzeszéw
L R
=
2-ca Dyrektora
2 /y J Zbigniew Glowaty

4, Jomast Keles



ODPIS

. STAROSTWO POWIATOWE W STRZYZOWIE _ - Strzyzéw, dnia 2016-04-06
WYDZIAL ZESPOLU UZGADNIANIA

DOKUMENTACJI PROJEKTOWE] -

38-100 STRZYZOW, uL. Przeclawczyka 15

tel. 17 2765 000 wew. 48, 52 -

- PROTOKOF, NARADY KOORDYNACYJNES = -
ZUDP.6630.41.2016

Opis przedmiotu narady: Os$wietlenie uliczne
S Whioskodawea:

Whiosek z dnia: 2016-03-21

Inwestor: Gmina Wis’ngowa
' 38-124 WISNIOWA Wisniowa 150

- Starosta Strzyzowski uzgadnia usytuowanie obiektu potoZonego:

. gmina Wisniowa, obreb WISNIOWA,

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2016-03-31

Uwagi - Zalecenia: :

“'1. Integralng czesceig protokotu jest projekt podpisany i opieczetowany.
Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przed zasypaniem ) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac
geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacii sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowigzany jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawezych wlasciwemu 3
organowi administracji architektoniczno — budowlanej.
3. Istnieje obowiazek ochrony znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach — stosownie - ., :
do przepiséw Ustawy 7 dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. 22014 r. poz.
~ 897,art.15)oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.
'w sprawie ochrony znakéw. geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454),
a takze Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajace
Rozporzadzenie w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
- . (Dz.U.Nr 1122001 r. poz. 89,) :
4. - Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonaé
recznie i pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci. ' » ‘ -
5. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spetienia wymogéw zawartych w branzowych
) warunkach technicznych. S i ) LR
- 6. . Polska Spétka Gazownictwa: zgodnie z pismem: PSG6 111 /ZIU/18W/394833/16-134/1/16z dnia 14.03.2016.



~ UCZESTNICY NARADY KOORDYNCYJINEJ - -

" Lp. NAZWA INSTYTUCII IMIE I NAZWISKO PODPIS
' PRZEDSTAWICIELA : '
i Starostwo Powiatowe w Strzyzowie K.Homka, M.Ruszala
2. = |PINB Strzyzow ‘ G.Witek, E.Gatarski
3. PZD Strzyzow K.Pigko$
4. . |GDDP OW BR R.Len, K.Mac
5. PGKiM J.Grodzki
6. - [PZMiUW K.Juszezyk E
17. - |Polska Spélka Gazownictwa AKleczek .
8. TP-S.A. ZT ; B.Ciotkosz, M.Migsowicz
9. PGE Dystrybucja S.A.RE Krosno W .Nosal,
10. |TP-S.A OSD R.Drozd
11. |PZDW Rzeszéw ~ [B.Chabrzyk
12. |OGP GAZ SYSTEM Tarnéw R.Gorezyca
13. |UGiM Strzyzéw o A Wasik
14, |[UGCmudec
15.  |UG Frysztak -~
16. . |UG Niebylec - |B.Wos i
17. " UG Wisniowa ]/

i Gospodar]
cEOD
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
tel. 14 632 31 00 faks. 14 632 31 11

Zaklad w Rzeszowie

ul. Wspélna 5 35-205 Rzeszow

tel. 17 865 92 19, faks 17 865 92 23
zaklad.rzeszow@tarnow.psgaz.pl

Wasz znak:
Nasz znak: PSG8II/ZIU/18W/394833/16 - 134/1/16 Rzeszéw , 14.03.2016

Dot:  Wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej
w zwigzku z budowa o$wietlenia ulicznego w m. Wisniowa w zakresie przekazanym
zatacznikiem graficznym planowanej inwestycji, ktérej Inwestorem jest Gmina Wisniowa.

W nawigzaniu do wniosku w sprawie j/iw informujemy ze w rejonie przedmiotowej

inwestycji zlokalizowana jest sie¢ gazowa, ktérej jestesmy operatorem.

W zwigzku z tym wyrazamy zgode na prowadzenie prac w strefie kontrolowanej

gazociggu zgodnie z nizej podanymi warunkami:

1. W celu uniemozliwienia ewentualnej migracji gazu projektowang rurg ostonowg

na kablu nalezy w skrzyzowaniach z siecig gazowg przerwac ciggtos¢ rury ostonowej

w odlegtosci po 1,5 m od osi gazociagu na dtugosci 0,5 m, a w przeciwnym wypadku

kabel dodatkowo zabezpieczyé rurg ostonowg PCV typ ciezki lub PE uszczelniong po

obu stronach manszetami gumowymi.

2. Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy wzigé pod uwage,

ze odlegtosci wszystkich projektowanych elementéw naziemnych i podziemnych

w stosunku do istniejgcej sieci gazowe; winny spetia¢ wymogi Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640):

* odlegtos¢ pionowa (w skrzyzowaniach) pomiedzy zewnetrzng $ciankg gazociagu,

a zewngtrzng Scianka rury ostonowej kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,2 m,

e kat skrzyzowania powinien byé nie mniejszy niz 60°,

* przy projektowaniu linii kablowej réwnolegle do istniejgcej sieci gazowej odlegiosé
pozioma pomigdzy rurg ostonowa kabla, a zewnetrzng $ciankg gazociggu powinna
wynosié nie mniej niz 1 m,

e odlegto$¢ pozioma rzutu fundamentu stupa od zewnetrznej $cianki gazociggu
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m

3. Projekt wykonany na aktualnych podkiadach geodezyjnych z czeécig opisowa,

zawierajgcy domiary w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacy siecig gazowa oraz

rysunkami szczegétowymi (przekrojami, profilami) nalezy uzgodnié na Naradzie

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul, M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. s, Warszawy w Warszawie, X1 Wydzial Gospodarczy KRS
' NIP 525 24 95 411, REGON 142739518, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550 21
www.psgaz.pl
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Koordynacyjnej wtasciwego urzedu, a nastepnie w ZT| — Dziat Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym w tutejszym zaktadzie.

4. Rozpoczecie robét prosimy zgtosié z 14—dniowym wyprzedzeniem do Rejonu
Dystrybucji Gazu w Strzyzowie ul. Sienkiewicza 74, 38-100 Strzyzéw przedktadajac
uzgodnienia oraz projekt z podkolorowanymi gazociggami.

5. Roboty ziemne w rejonie istniejgcych gazociagow s/c wykonywaé recznie pod
nadzorem pracownika RDG w Strzyzowie.

6. Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabla z istniejaca siecia gazowg przed
zasypaniem  prosimy  zglosic ~do  odbioru W RDG w Strzyzowie
(sprawdzi¢ m.in. odlegto$¢ pionowg w skrzyzowaniach i stan techniczny gazociagu)
i potwierdzié¢ odpowiednimi protokotami.

7. Odbiér koricowy zadania warunkuje sie dostarczeniem do RDG w Strzyzowie
inwentaryzacji powykonawczej oraz spisaniem protokotu koricowego.

8. Prace zwiazane z nadzorem, odbiorami zostang wykonane odptatnie na pisemne
zlecenie Inwestora.

9. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy odnowic
po zakorczeniu robot.

10. Waznosé warunkow okresla sie do dnia realizacji inwestyciji.

Z powazaniem
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