Szacunkowe koszty montazu odnawialnych zrédet energi OZE

Lp. Kategoria OZE cena netto podatek VAT cena brutto Whkiad whasny uczestnika
8% 15% | podatek VAT [  RAZEM
Instalacje kolektoréw stonecznych
1|Instalacja solarna - 2 panele 8 700,00 696,00 9 396,00 1 305,00 696,00 2 001,00
2|Instalacja solarna - 3 panele 10 000,00 800,00 10 800,00 1 500,00 800,00 2 300,00
3|Instalacja solarna - 4 panele 11 000,00 880,00 11 880,00 1 650,00 880,00 2 530,00
Instalacje paneli fotowoltaicznych - srednio 6.000 zt/kW mpcy zainstalowanej
1{Instalacjo fotowoltaiczna 12 paneli -3,24 kW | 19 440,00] 1 555,20 20 995,20 2 916,00 1 555,20 4 471,20
Instalacje pomp ciepta "Powietrze-woda"
1|Instalacjo pompy ciepta CWU 3 kW 9 000,00 720,00 9 720,00 1 350,00 720,00 2 070,00
2|Instalacjo pompy ciepta CO 15 kW 38 000,00 3040,00 41 040,00 5700,00 3 040,00 8 740,00
Instalacje kottéw na biomase - automatyczne kotty na pellet
1{kociot na pellet 15 kW 12 500,00 1 000,00 13 500,00 1 875,00 1 000,00 2 875,00
2|kociot na pellet 20 kW 13 500,00 1 080,00 14 580,00 2 025,00 1 080,00 3 105,00
3|kociot na pellet 25 kW 14 500,00 1 160,00 15 660,00 2 175,00 1 160,00 3 335,00
Lp. Kategoria OZE cena netto podatek VAT cena brutto Whiad whasny uczestnika
23% 15% | podatek VAT [  RAZEM
Instalacje kolektorow stonecznych
1|Instalacja solarna - 2 panele 8 700,00 2 001,00 10 701,00 1 305,00 2 001,00 3 306,00
2|Instalacja solarna - 3 panele 10 000,00 2 300,00 12 300,00 1 500,00 2 300,00 3800,00
3|Instalacja solarna - 4 panele 11 000,00 2 530,00 13 530,00 1 650,00 2 530,00 4 180,00
Instalacje paneli fotowoltaicznych - srednio 6.000 zt/kW mpcy zainstalowanej
1{Instalacjo fotowoltaiczna 12 paneli -3,24 kW | 19 440,00 4 471,20] 23 911,20 2 916,00 4 471,20 7 387,20
Instalacje pomp ciepta "Powietrze-woda"
1|Instalacjo pompy ciepta CWU 3 kW 9 000,00 2 070,00 11 070,00 1 350,00 2 070,00 3420,00
2|Instalacjo pompy ciepta CO 15 kW 38 000,00 8 740,00 46 740,00 5700,00 8 740,00 14 440,00
Instalacje kottéw na biomase - automatyczne kotty na pellet
1{kociot na pellet 15 kW 12 500,00 2 875,00 15 375,00 1 875,00 2 875,00 4 750,00
2|kociot na pellet 20 kW 13 500,00 3 105,00 16 605,00 2 025,00 3 105,00 5130,00
3|kociot na pellet 25 kW 14 500,00 3 335,00 17 835,00 2 175,00 3 335,00 5510,00

Podane powyzej kwoty sg tylko wartosciami szacunkowymi, mozliwie maksymalnie zblizonymi do rzeczywistych. Ostateczne kwoty za poszczegdlne
instalacje OZE okreslone zostang po przeprowadzeniu procedury przetargowej wytonienia dostawcy i wykonawecy instalacji OZE. Jezeli w wyniku
przetargu cena za okreslong instalacje bedzie nizsza od pierwotnie zatozonych wéwczas Uczestnik otrzyma zwrot wptaconej nadwyzki. W koncowym
rozliczeniu Uczestnik ponosi koszty TYLKO w oparciu o RZECZYWISCIE PONIESIONE KOSZTY w ramach projektu.

Mozliwe jest przystgpienie do projektu w ograniczonym zakresie, tj.:

- Instalacje kolektoréw stonecznych:

dopuszcza sie wykonanie instalacji kolektoréw stonecznych bez zasobnika (Uczestnik posiada wtasny zasobnik). Warunkiem takiej realizacji jest
potwierdzenie przez projektanta zgodnosci danych technicznych dotychczasowego zasobnika z projektowang instalacjg. Jednoczesnie nalezy zauwazyc,
Ze rozwigzanie takie realizowane bedzie tylko w uzasadnionych przypadkach. Nalezy takze zwrdci¢ uwage, ze wariant taki moze rodzi¢ w przysztosci
rozne konsekwencje negatywne dla uzytkownika, tj. np. problemy z gwarancjg dotychczasowego zasobnika, problemy z serwisem i ustaleniem
podmiotu wtasciwego do wykonania tego serwisu (np. serwis dotychczasowego zasobnika moze kwestionowac usterke zasobnika przerzucajgc wine na
wykonawce instalacji i na odwrét)

- Instalacje paneli fotowoltaicznych:

dopuszcza sie wykonania instalacji paneli fotowoltaicznych tylko w zakresie zwiekszenia ilosci paneli fotowoltaicznych na istniejgcej juz instalacji;
dziatania takie jest mozliwe tylko i wytacznie po pozytywnej opinii projektanta i uwarunkowane jest m.in.: wielkoscig zuzycia energii za ostatnie 12 m-cy,
wielkoscig dotychczasowej instalacji, prognozowang wielkosci produkcji energii elektrycznej po zwiekszeniu ilosci paneli fotowoltaicznych w stosunku
do wielkosci zuzycia energii za ostatnie 12 m-cy, dostepng powierzchnig dachu i w szczegdlnosci faktem, czy dotychczasowy inwerter jest odpowiednio
dobrany do zwiekszonej ilosci paneli fotowoltaicznej




